
Beispiel Dateiaufbau:

Wählen Sie ein Din-Format:

Fügen Sie eine Beschnittzugabe hinzu

Erstellen Hilfslinien für den 
Sicherheitsbabstand

Logo

Mustertext  Mustertext Mustertext  
Muster-text Mustertext  Mustertext 
Mustertext  

Wählen Sie ein Din Format, dieses ist das 
gewünschte Endformat

Für die einwandfreie Verarbeitung benötigen 
wir um das gewünschte Endformat eine 
Beschnittzugabe von 3 mm.
Endformat zuzgl. Beschnittzugabe ergeben 
das Datenformat.
Das Dokument wird von uns auf das 
Endformat zugeschnitten.

Fügen Sie den Hintergrund ein, das können 
ein Bild, eine Farbe oder grafische 
Elemente sein. Dieser Hintergrund muss bis 
zum Datenformat aufgefüllt sein! 

Rahmen sind nicht zulässig! 

Damit wichtige Elemente nicht angeschnitten 
werden halten Sie bitte unbedingt einen 
Sicherheitsabstand ein.
Dieser beträgt 5 mm vom Endformat,
bzw. 8 mm vom Datenformat.

 Sollten wichtige Elemente in Achtung! 
Ihrem Fotohintergrund schon „verschmolzen“ 
sein, achten Sie darauf, dass sich alle 
wichtigen Elemente innerhalb des 
Sicherheitsabstandes befinden.
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Entfernen Sie alle Hilfslinien und erzeugen 
Sie eine PDF-Datei. (PDF -X3)
Wandeln Sie alle Schriften in Kurven.
Das Datenformat der PDF- Datei muss 
rundherum 3 mm größer als das Endformat 
und darf keine Hilfslinien und Schnittmarken 
enthalten. 

A3 
A4
A5
A6
Din lang
Visitenkarte

297 x 420 mm
210 x 297 mm
148 x 210 mm
105 x148 mm
210 x 99 mm

86 x 54 mm

A3 
A4
A5
A6
Din lang
Visitenkarte

303 x 426 mm
216 x 303 mm
154 x 216 mm
111 x154 mm

216 x 105 mm
92 x 60 mm

Datenformat:

Endformat

A3 
A4
A5
A6
Din lang
Visitenkarte

303 x 426 mm
216 x 303 mm
154 x 216 mm
111 x154 mm

216 x 105 mm
92 x 60 mm

Datenformat:

3 mm

5 mm

8 mm

Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand
 zum Endformat

Sicherheitsabstand
 zum Datenformat

- keine Schriften unter 7 Pkt
- keine Transparenzen
- Keine Schmuckfarben
- keine Linienstärken unter 0,5 Pkt
- keine Bilder unter 300 DPI
- alle Farben in CMYK
- reines Schwarz bzw Grau für Texte und Flächen 
   C=0%, Y=0%, M=0%, K= 20 -100 %

Verwenden Sie bittePlatzieren Sie alle Elemente innerhalb 
dieses Bereiches.

Erzeugen Sie eine Druckdatei
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3 Fügen Sie den Hintergrund ein
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Bei Klappkarten bitte das aufgeklappte (offene) Format verwenden

Bei Klappkarten bitte das aufgeklappte (offene) Format + Beschnitt verwenden

Dateiabmessungen für die Druckdateien

Bei Klappkarten bitte das aufgeklappte (offene) Format + Beschnitt verwenden



Diese kurze Anleitung zeigt den allgemeinen Dateiaufbau auf. Wegen der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen 
Programme, zeigen wir hier nur die Daten auf , die wir zum Druck benötigen. Spezielle Einstellungsmöglichkeiten, 
insbesondere der Seiteneinstellungen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung ihrer Software.
Einen Support können wir hier nicht leisten. 
Verwenden Sie vorzugsweise eine Grafiksoftware, denn Officeprogramme sind nur stark eingeschränkt für die 
Erstellung von Druckdateien geeignet. 
Vorzugsweise verarbeiten wir PDF-Dateien im umseitig aufgeführten Datenformat.

Alternativ können wir auch JPG-Dateien verarbeiten, jedoch kein JEPG 2000 Format. Alle Daten müssen dabei auf 
eine Ebene reduziert sein und in einer Auflösung von 300 DPI vorliegen.

Falls Sie Probleme mit der Erstellung der Dateien haben, können wir die Gestaltung für Sie übernehmen. Lassen 
Sie sich ein unverbindliches Angebot im Ladenlokal erstellen.

3 mm

5 mm

8 mm

Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand
 zum Endformat

Sicherheitsabstand
 zum Datenformat
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Bitte beachten Sie unbedingt 
die Punkte Beschnittzugabe 
und Sicherheitsabstand.
Die Werte gelten wir für alle
Endformate!

Merkblatt Druckdateien

Datenformat
Endformat

Sicherheitsabstand
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Beschnittzugabe nicht aufgefüllt

Abhilfe:
Vergrößern Sie nur den Hintergrund 
indem Sie ihn entsprechend
skalieren. Füllen Sie die Beschittzugabe
nicht mit einer anderen Farbe (Rahmen)auf. 

Wichtige Elemente befinden sich
außerhalb des Sicherheitsbereichs

Abhilfe:
Rücken Sie wichtige Elemente weiter 
in die Seitenmitte
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Die PDF-Datei befindet sich auf einer A4 Seite

Abhilfe:
Ändern Sie die Seiteneinstellungen 
auf die Größe des Datenformates

Fehlerhafte Dateien!
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Falsche Ausrichtung bei doppelseitigen
Dokumenten.
Abhilfe:
Bitte die Seiten nur in einer Ausrichtung
anliefern! Entweder Querformat oder 
Hochformat. Drehen sie die Seiten entsprechend 
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